
 
 

 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@chduero.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Calle Muro, 5 

47004 Valladolid 

 
Página 1 de 4 www.chduero.es 

 

 
Con una inversión de unos 300.000 euros 

 
La Confederación Hidrográfica del Duero 

pone en marcha un proyecto piloto de riego 
tecnificado por gravedad en el Canal de 

Manganeses (Zamora) 
 

 Las obras se llevan a cabo dentro de un ensayo para contrastar la 
eficiencia de los sistemas de riego tecnificados por gravedad 

 
 El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José 

Valín, ha visitado el proyecto acompañado por la subdelegada de 
Gobierno en Zamora, Clara San Damián, y por el alcalde de Arcos 
de la Polvorosa, Onésimo López 

 
4 de junio de 2014. La Confederación Hidrográfica del Duero, organismo 
autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), pone en marcha un proyecto piloto de riego 
tecnificado por gravedad en el Canal de Manganeses (Zamora), una 
actuación que hoy ha visitado el presidente del Organismo de cuenca, José 
Valín, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Zamora, Clara San 
Damián, y por el alcalde de Arcos de la Polvorosa, Onésimo López. 
 
Valín ha explicado, durante la visita, que “la modernización pendiente en la 
zona regable del Canal de Manganeses incide en los términos municipales de 
Villabrázaro, Manganeses de la Polvorosa, Benavente, Santa Cristina de la 
Polvorosa, Santa Colomba de las Monjas, Arcos de la Polvorosa y Milles de la 
Polvorosa”. 
 
Se trata de una Comunidad de Regantes situada al final del Sistema Órbigo, 
con lo que tienen problemas para garantizar las necesidades de riego dado el 
carácter deficitario de este sistema en años secos, tal y como pone de 
manifiesto el Plan Hidrológico del Duero. 
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En la actualidad se sigue regando la mayor parte de las fincas con el sistema 
de riego tradicional, aunque se cuenta con un proyecto de modernización que 
exige una inversión de más de 42 millones de euros para modernizar 3.300 
hectáreas, lo que hipoteca su viabilidad económica y financiera, tanto por su 
coste de implantación como por los costes asociados a su mantenimiento y 
explotación, teniendo en cuenta que en dicho proyecto se bombearía el agua 
desde el río Tera y se debería garantizar en parcela la presión que exige un 
sistema de riego por aspersión.  
 
LA EXPERIENCIA PILOTO 
Con estas condiciones de partida, se seleccionó un entorno cuyas 
características naturales facilitaran la implantación de la experiencia.  
 
Dicho ámbito engloba 60 hectáreas del término de Arcos de la Polvorosa, 
regadas desde el Canal de Cola, siendo la superficie media de las distintas 
parcelas superior a la hectárea y contando con una diferencia de cota, desde 
la toma del canal, que permitía llevar a cabo el riego por gravedad sin 
necesidad de establecer una impulsión a un elemento intermedio (Balsa), si 
bien, en el caso del goteo a baja presión, sus necesidades se podían resolver 
instalando un pequeño bombeo alimentado por energía solar (paneles 
fotovoltaicos) 
 
Sobre esta base, se pueden diferenciar dos tipos de actuaciones en el 
ensayo: 
 
En primer lugar, una de riego por gravedad tecnificada a baja presión 
mediante tuberías principales enterradas con toma directa en el Canal de 
Cola de Manganeses. La toma está dotada de rejillas para retener la suciedad 
que circule por el canal y evitar obstrucciones; desde la misma, se distribuye 
a los distintos sectores de riego a través de tuberías de PVC de diámetros 
315 y 250, de forma que cada parcela pueda regar a través de un pequeño 
hidrante ubicado en la linde de la misma. 
 
El sistema se completa con un conjunto de válvulas que permiten 
independizar el funcionamiento de cada sector, así como una serie de 
contadores que permitirán durante la campaña y al término de la misma, 
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extraer conclusiones sobre el volumen de agua utilizado y la eficiencia del 
sistema de riego. 
 
Para llevar al cabo el riego de cada parcela, se ha suministrado a cada 
agricultor los metros necesarios de manguera flexible de polietileno de 
diámetro 200 mm, la cual se perforará con el intervalo que demande la 
distribución de los surcos en cada una de las parcelas. 
 
Con este sistema se van a regar 26 parcelas, que representan una superficie 
de 49 Hectáreas. 
 
La segunda actuación de ensayo es por riego de alta frecuencia por goteo, 
utilizándose goteros de superficie desde hidrantes localizados en cada 
parcela. El funcionamiento de los mismos exige disponer de una presión 
inicial de 13 metros de columna de agua. 
 
Para ello se han llevado a cabo tres tipos de actuaciones: 
 
1- Ejecución de una caseta de bombeo que cumple una doble función. Por 

un lado, su cubierta ha servido para la instalación del conjunto de paneles 
solares que suministran la energía necesaria para el bombeo. Por otro 
lado, aloja en su interior el depósito de agua desde el que se bombea a la 
red de goteo, mediante dos pequeñas electrobombas de 3kw de potencia, 
y un calderín que permite un funcionamiento más acorde. 

2- Sistema de producción de energía compuesto por 50 módulos 
fotovoltaicos y 24 baterías de acumuladores, además de cableado, 
inversores y controladores de carga. 

3- Tres tipos de tuberías: Red de distribución general en tubería de PVC, 
diámetro 200 mm, dotada en su inicio de un filtro para evitar la 
colmatación de los goteros; Red secundaria constituida por polietileno 
entretejido con salidas insertadas de fábrica cada metro; y Red de goteo 
constituida por goteros capaces de aportar 1l/h cada 40 centímetros. 

 
En este caso, son siete parcelas las que utilizarán este método y se regará un 
total de 11,3 hectáreas. 
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CONTACTO PERMANENTE CON LA COMUNIDAD DE REGANTES 
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero ha señalado que 
“durante todo este proceso se ha mantenido un contacto permanente con la 
Comunidad de Regantes, a fin de contrastar el interés de la actuación y 
contar con su implicación en el desarrollo de la misma”. 
 
La experiencia, en todo caso, va más allá de la ejecución de la obra, toda vez 
que se establecerán controles que permitan, durante al menos dos 
campañas, extraer conclusiones sobre la eficiencia del sistema. 
 
Con independencia de la presente actuación experimental, además, y antes 
de abordar cualquier modernización de la zona regable del Canal de 
Manganeses, debería acometerse una Concentración Parcelaria que 
optimizara la eficiencia de la mencionada modernización, tanto en coste como 
de cara a su explotación futura. 
 
Los sistemas de riego a ensayar no son válidos para todos los tipos de 
terrenos. Se precisan condiciones especiales de suelo y pendiente. 


